ELVYT, spol. s r.o.

Nobelova 12, 917 00 Trnava
tel.: 033 / 551 2785, 551 4384
e-mail : obchod@elvyt.eu

Zmluva na dodavku . montaz vyt ahu )
a suv1s1a(:1ch stavebnych prac .

OBJEKT:

»Obecny urad Vickovce*




ZMLUVA ODIELOGE. 415/2025

¢. objednévatel'a: ///

uzavreta podl'a § 536 nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov (d'alej aj ,,ZoD* alebo

zhotovitel'om
zastlipeny

zapisany v OR
bankové spojenie
¢islo nigtu
1CO
DIC
IC DPH
Tel.
e-mail
- (dalej aj ,,zhotovitel*)

Lzmluva™)
medzi

: ELVYT, spol. s r.o.

Nobelova 12, 917 00 Trnava

: Michal HECKO - konatel’ spolognosti

: Richard HECKO - konatel’ spolo&nosti

: Okresny std Trnava, oddiel Sro, viozka ¢.851/T
: CSOB Trnava

: IBAN: SK70 7500 0000 0005 1173 9843
131419143

: 2020391098

: SK 2020391098

: 033/55 12785

: obchod@elvyt.eu

Zastupcovia zhotovitel’a povereni:

- vo veciach zmluvnvch:

- pre veci technické: (k prevzatiu staveniska, k rie$eniu vietkych technickych problémov stvisiacich
s realizdciou diela, k vedeniu stavby, k fakturdcii prc a doddvok a k odovzdaniu dokoncenej stavby
objednévatel'ovi a k ostatnym tkonom vymedzenym zhotovitelovi v tejto zmluve) - Tomas Hecko, m.

0908/302 748
a

objednavatelom
Sidlo:

1CO:

DIc:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Internetova adresa:
(d’alej aj ,,0bjedndvatel™)

(dalej spolu aj ,,Zmluvné strany™)

Zastupcovia objednidvatel’a povereni:

: Obec Vickovee
: Obecny Urad, 919 23 Vi¢kovee 15

: 00682209

12021147689

1 SK2021147689

: Prima Banka

: SK22 5600 0000 0063 9916 7001
1 +421 33 558 4037

1 +421 33 558 4370

: obec.vlckovee@vlckovee.sk

: www.vlckovce.sk

- vo technickych zmluvnych: Ing. Ivan Dobrovodsky — starosta obce
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Clanok L
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel je opravneny vykonavat ¢innost v rozsahu uvedenom v opravneni ¢. 445/4/2010 ~ZZ —
S,0 (OUM) — Aa, b, c, f, Ba, b, ¢, d, f, i . Zhotovitel’ sa zavizuje v ramci realizacie predmetu tejto
ZoD za dohodnutd cenu zabezpetit’ demontéz pévodného vytahu, projektovis dokumentaciu,
vyrobu, dodavku a montéz nového vytahu, t. j. vykonat' dielo nasledovne:

Predmetom zmluvy je doddvka 1 ks v¥tahu a stvisiacich stavebnych préc podl'a popisu v Clanku 1., v

objekte ,,Obecny uirad VI¢kovee*

a) Projektova dokumentdcia 1x original pre 1 ks vytahu o nosnosti 650 kg

b) Dodévka:

Technické parametre vit’ahu:

Vieobecné idaje

Oznadenie typu / série
Opis vyt’ahu:

Uplatnenie:

Nosnost’:

Pocet 0sob:

Menovita rychlost’
Dopravny zdvih:

Pocet vstupov:

Pocet stanic / nastupi3t:

Sachta
Sirka Sachty vnttorn4:
Hlbka Sachty vnttorna:

Vyska hornej ¢asti (hlava):

Hibka priehlbne:
Oznacenie nastupisk:
Pristup k strojovni:
Kabina:

Sirka kabiny:

Hibka kabiny:

Vyska kabiny vniitorna:
Typ dekordcie Interiéru:
Strop:

Podlaha:

Zrkadlo:

Madlo:

Kabinové dvere
Podet:

Typ:

Rozmer:
Vyhotovenie:
Bezpecnost’:

MAXI 650

Osobny, elektricky vytah bez strojovne, s Upravou pre imobilné
Osoby podfa 532/2002 Z.z.

Technické zariadenie zdvihacie skupiny A/el podlPa V. 508/2009 Z.
ZVD. Z

Na prepravu 0sdb a nékladu podla Gidajov zo Stitku miestnenom v
kabine vyt'ahu a podla navodu

650 kg

8

1,00 m/s

4,55 mm

2 (priechodny)

212

1600 mm

2000 mm

3500 mm

1100 mm

0,1

bez strojovne
priechodna

1150 mm

1440 mm

2150 mm

Plalam F12

LED - Nebbia
ALTRO - Viper
Na boénej stene od madla nahor 600 x 900
Nerezové, dvojité

2 ks

Automatické teleskopické dvojdielne
900 x 2000 mm

Nehrdzavejica ocel’ - brusend
Fotobunka
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Sachtové dvere
Podet:

Typ:

Rozmer vstupu:
Povrchova dprava:
PoZiarna odolnost’:
Ovladaci panel v kabine: (OPK)
Polet:

Povrchova dprava
Umiestnenie:
Tladidla:

Displej:

Ostatné vybavenie:

2ks

Automatické teleskopické dvojdielne
900 x 2000 mm

RAL 7035

Niz je uvaZovand

1ks

Nerez

Na boénej stene

Antivandal

- Graficky LCD ukazovatel’ polohy kabiny a smerové Sipky
- Stitok so zdkladnymi idajmi a ndvodom k dorozumievaciemu
zariadeniu

- Tla¢idl4 pre otvéranie dverd

- Tatidl4 pre zatvéaranie dver{

- Sklopné sedadlo

- Hlé4sig poschodi

- Dvojité madlo

- Tlagidlo nidzovej signalizécie

- Ukezovatel pretazenia kabiny

- Dorozamievacie zariadenie — GSM, monitoring

Ovladacie (OF) a zobrazovacie (ZP) prvky na nastupisku

Polet OP:

Povrchovi tiprava
Umiestnenie /vyhotovenie:
Tla&idla:

Displej:

Riadeunie

Typ riadenia:

Systém riadenia / Zber:
Hlavné napajanie:
Napdjanie osvetlenia:
Ostatné vybavenie a funkeie:

2ks

Nerez

Zapusteny v dvernom réme

Antivandal ‘ ‘
Graficky LCD ukazovatel polohy kabiny v kaZdej stanici
Zber nadol

Mikroprocesorové riadenie

Zber nadol

3 x400 V AC, 3L+N+PE, 50Hz

1x 230 VAC, IL+N+PE, 50Hz

Rozvadzad

- 12 VDC nabijatkas 12V, 1°2 Ah batéria

- Frekvendné riadeny pohon dverd

- Presné zastavenie v stanici

- QOchrana proti skratu a vieobecné pridova ochrana
- Nudzové ovlddanie v rozvéadzali

- Ukazovatel dvernej z6ény v rozvidzagi

- Osvetlenie §achty (501x a 2001x u strojovne)

- Elektrointalaciav $achte, vypinade, zdsuvka v prichlbni
- Alarm, gong, vletny kébel

- Box sreviznou jazdou na streche kabiny

Vytah je urdeny pre prevadzku v zékladnom prostred{ s teplotou v rozmedz! od +5° C do +40° C

s relativnou vihkost'ou do 80%.

Vytah vyhovuje vietkym STN a EN planych v Sase viroby vytahového zariadenia. Spresnenie
technickych tdajov dodaného vytahu bude v projektovej dokumentacii vytahu.

(dalej gj ,,dielo™).
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Stivisiace stavebné prace:

Sucastou zmluvy o dielo st aj stvisiace stavebné prace nevyhnutné pre riadne osadenie, ukotvenie a
bezpecné uzivanie vyt'ahového zariadenia. Tieto prdce budi zabezpedené zhotovitelom v stilade s
technickou dokumentéaciou stavby a zahifiaji najmé:

e vybtranie otvorov a Gpravu existujicich stavebnych ¢asti v mieste instaldcie vytahu,

e vykopové a zemné prace vratane zhotovenia zdkladovej dosky,

o zhotovenie nosnych a nenosnych stavebnych kontrukeii vyt'ahovej Sachty, ich oplastenia a

stropnej dosky nad vytahom,
o realizaciu hydroizoldcii proti zemnej vihkosti, povrchovych a tepelnych izolécii, ako aj

odvodnenia,
» zhotovenie plochej strechy nad vytahovou Sachtou vratane oplechovania a klampiarskych
detailov.

Stavebné konStrukcie budi zhotovené z materidlov a systémov vyhovujtcich statickym, technickym a
bezpecnostnym poziadavikam, a budi riesené v stlade s vykresovou a technickou &ast'ou projektovej
dokumentacie. Zhotovitel sa zavdzuje postupovat’ pri realizdcii stavebnych Casti diela v stlade s
prisludnymi STN, EN normami a predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky.

K tejto zmluve bude ako Priloha ¢. 1 priloZeny vykaz vymer (kryci list rozpoctu), ktory sluzi ako
podklad pre rozsah stavebnych prac a pouZitych materidlov.

Poznamka: Predmet zmluvy bude vyhotoveny podla technickej $pecifikécie uvedenej v tejto zmluve.
Technicka Specifikacia bola spracovana na zdklade poskytnutych udajov a projektovej dokumentécie od
objednévatel'a. Zhotovitel' nezodpoveda za Ziadne netplné, nespravne alebo neaktuélne informaécie, tdaje,
¢ dokumentéciu poskytnut objednévatelom. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ za Ziadne dodatoéné
poZiadavky, zmeny alebo ndklady, ktoré vzniknu v désledku netdplnosti alebo nespravnosti poskytnutych
podkladov. Akékol'vek dodatoéné poziadavky, ktoré neboli zahrnuté v pévodnej projektovej dokumentécii,
budi povazované za predmet dodatkov alebo samostatnych dohdd.

¢) MontaZ vytahu v rozsahu podl'a projektovej dokumentécie
d) Dielo bude ukongené protokolarnym odovzdanim objednavatelovi.

2. Terminy plnenia diela:
Préce budi vykonané tak, aby realizdcia vyt'ahu bola prevedend nasledovne: Dod4vka materidlu

vyt'ahu do 15 tyzdiiov po obojstrannom podpise zmluvy. Ukoncenie diela do 31.10.2025.
Stavebné prace budt vykonané pred dodévkou vytahovej technolégie. Prace budt prevedené kvalitne
a budtl vyhovovat’ prisludnym STN-EN.

3. Termin ndstupu na price upresni objedndvatel’ pisomne najneskor 14 dni pred pozadovanym terminom
zahdjenia prédc, Ak stanovi objedndvatel’ neskorsf termin ndstupu alebo ak nezaisti v pozadovanych
terminoch priprgvenost’ podla Clanku I1. tejto zmluvy, mé sa za to, Ze sa objednévatel a zhotovitel’ sa
dohodli na predlZeni terminu ukon&enia stavby podl'a Clanku I. ods. 2 tejto zmluvy o tof'ko dni, o
kol’ko bolo oneskorenie v termine objednavatefom. Dévodom moZe byt aj oneskorend stavebnd
pripravenost’ pocas montdZe vyt'ahu alebo oneskorena tihrada ¢iastkovej platby. Uvedené predlZenie
terminu je vSak moZné az na zaklade platne a i¢inne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve.

4. Zdru¢nd doba na vyt'ah je 60 mesiacov s vynimkou zariadeni a dodavok, na ktoré poskytujil zaruku
vyrobeovia. U tychto vyrobkov a zariadeni plati zéruka v dizke zaruky vyrobeu a této zéruka zadina
beZat’ dilom vykonania skusky vytahu.

Podmienkou platnosti plnej zaruky je. 7e:

» Zariadenie je pouzivané v stlade s pokynmi v ,,Navode na pouZivanie®, ktory zhotovitel
odovzda objednavatel'ovi pri protokoldrnom odovzdani diela;

= Po celil dobu prevadzkovania musi byt zaistend bezpeénd prevadzka. Zalkladné podmienky
na prevddzku stanovuje vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
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republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia a zakon €. 124/2013 Z. z. Tieto predpisy uréuji terminy odbornych
prehliadok. Zékladné poziadavky na skigky v priebehu prevadzkovania st stanovené
vo vyhlaske €. 508/2009 Z. z.;

» Zariadenie je prevadzkované v siilade s pokynmi v ,,Navode na pouZzivanie®, ktory zhotovitel’
odovzda objednavatelovi.

Zéaruka sa nevztahuje:

» Na prirodzené opotrebovanie, na vady vzniknuté pretaZovanim zariadeni, neodbornym
zaobchadzanim alebo nepovolenymi Gpravami;

* Na vady vzniknuté vonkajs$imi vplyvmi a nedostato€nou udrzbou;

»  Na vady vzniknuté neodbornymi opravami alebo zédsahmi do riadenia.

Pripadné poziadavky objednavatela na odli$né prevedenie technického rieSenia (po odsthlaseni
dokumentacie) budui rieSené zapisom do montdZneho dennika a cenovo a terminovo rieSené dodatkom
k tejto zmluve.

Podmienky servisu budu v pripade zaujmu zmluvnych strdn upravené osobitnou servisnou zmluvou.

Zhotovitel’ vedie stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky doleZité skuto&nosti

pre plnenie zmluvy. Kazdy zapis v stavebnom denniku bude potvrdeny podpisom oboch ziéastnenych
stran (za ELVY'T — montér vyt'ahu, za stavbu — stavbyveduci, ¢i jeho zastupca). Objednavatel” pripoji
svaje stanovisko k zapisom objednavatel'a do 3 pracovnych dnf ado diia predloZenia zapisu. V pripade,
Ze sa objednavatel’ do 3 dni nevyjadri k z&pisu, ma sa za to, Ze s obsahom zédznamu suhlasi. Stavebny
dennik bude kedykolvek v pracovnej dobe dostupny zodpovednému pracovnikovi objednavatel’a.

Zhotovitel’ vyzve objednévatela k prevzatiu diela pisomne min. 5 dni pred terminom, kedy bude dielo
pripravené k odovzdaniu.

Clédnok IL
Podrobnosti realizacie diela

Zhotovitel’ a objednédvatel’ sa dohodli na tomto spésobe pripravy a realizicie diela

Objedndvatel’ sa zaviizuje zabezpedit’;
o uzamykatel'né skladovacie priestory pre technolégiu
e spotrebu el. energie podas prac

2. Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpeéit’;

»  doddvku, dopravu na stavbu a mont4z nového vytahu

*  privod pridu do hlavného vypinaga vytahu s predloZzenou reviznou spravou;

= Vykonat vietky potrebné stavebné a buracie préce

= osvetlenie Sachty, zasuvky a vypinade

» potrebnu sprievodn technickd a projektovit dokumentaciu

= overenie zhody vytahu autorizovanou osobou

» v plnom rozsahu zodpovedat’ za bezpetnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov v priestore
staveniska,

Zhotovitel je vlastnikom vytahu po celt dobu dodania a zhotovovania diela. Vlastnicke pravo
na dielo prechddza zo zhotovitel'a na objednavatel'a:
a. uhradenim vietkych opravnene vystavenych faktir podla ZoD a
b. prevzatim predmetného diela a podpisom oboch zi¢astnenych stran vystaveného protokolu
s ndslednym odovzdanim sprievodnej dokumentécie.
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1

2

ClénokIIL
Cena a platobné podmienky:

Zmluvnd cena za kompletnt realizciu diela podla Clénku I. ZoD:

Cena bez DPH ...coocvvvenens AT e R T Ty 53 089,43, €
IS s e B e e i B e R i B i 1221087 €
Cen S DPH . conninmmiaiminassi it s i 65 300,00 €

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevddzku, ddrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitelom. Cena zahifia vietky néklady spojené s realizéciou diela vratane
predpisanych sku$ok, ndkladov na dopravu a zariadenie staveniska.

Cena diela je pre obidve zmluvné strany zavizna. K jej zmene do6jde len v pripade zmeny rozsahu
préc v stlade s dehodou Zmluvnych stran.

Platby:
1. zalohova faktira v sume 10 617,88 EUR + DPH (20 % celkovej ceny diela) po podpise ZoD.
Splatnost’ faktiry je 14 dni od datumu opravneného a dévodného vystavenia,

2. zalohova faktira v sume 31 853,66 EUR + DPH (60% celkovej ceny diela) po kompletnom
dodani materidlu na stavbu a dodrZani termfnu zah4jenia montaZe. Splatnost’ faktdry je 14 dni od
ddtumu opravneného a dévodného vystavenia,

koneénd faktira v sume 10617.89 EUR + DPH (20% celkovej ceny diela) bude vystavena po
sktigke plodiny a odovzdani a prevzati diela. Od fakturatnej sumy budi odpoéitané predoslé platby.
Splatnost’ faktiry je 14 dni od datumu opravneného a dévodného vystavenia.

Sucast'ou koneénej faktiry bude potvrdenie o skiske ploginy za ticasti inSpektora z TI SR

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokontené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutii
cenu, ak dielo nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré nebrania uzivaniu diela.

V pripade, ak faktiry nebudd obsahovat’ potrebné néleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ich

na doplnenie a prepracovanie zhotovitelovi. Vratenim faktiry zhotovitel'ovi neplynie
objednavatel'ovi lehota splatnosti. AZ po doruceni riadne opravenej, Gplnej fakttiry objednévatel'ovi
zaéina plynut’ nova lehota splatnosti.

Clidnok IV,
Sankcie za poruSenie povinnosti

Pre pripad nedodrzania stanovenej lehoty splatnosti vystavenych faktir si zmluvné strany
dohodli trok z omeskania vo vyske 0,01% z fakturovanej sumy za kazdy dei omeSkania
zo strany objednavatel’a.

Pre pripad nedodrzania terminu dokongenia stavby podl'a ¢lanku I. ods. 2. sa zmluvné strany
dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,01% z ceny nedokonéeného diela za kazdy den

omeskania zo strany zhotovitel'a.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze v pripade odstipenia od zmluvy, uhradi zhotovitel'ovi
preukdzatel'né, oprdvnene vzniknuté nédklady spojené s realizdciou diela.

Objednavatel’ je povinny zabezpedit’ vytahovia Sachtu proti vstupu cudzich oséb. Zhotovitel
preberd tito povinnost’ v dobe vykonavania montéZnych préc vytahovej technoldgie.
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Clénok V.
Prava a povinnosti Zmluvnych strin

1. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. Zhotovitel
vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpedenstvo.

2. Zhotovitel’ sa nemébze dovolavat’ a uplatiovat’ ndroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac préc v pripadoch:
a. vlastnyech chyb;
b. mnedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizécii diela;
¢. nedostatocnej pripravy realizacie diela;

3. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok zmluvy a v pozadovanej akosti
a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a Ze bude bez vid a
obmedzenf slizit’ na ucel, na ktory je acelovo ureny.

4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zarucnej doby (60 mesiacov) ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost bezplatne odstranit’ vady, pricom
objedndvatel’ je povinny poskytnit’ si¢innost’.

5. Zhotovitel’ sa zavdzuje do 5 pracovnych dni zaujat’ stanovisko k opravnenosti reklamdcie
av pripade opravnenej reklamdcie zadat’ s odstrafiovanim vady. Zhotovitel’ je povinny reklamovant
vadu odstrénit’ do 10 dni, ak to umoZnia dodacie lehoty materidlov a technologickych zariadeni.
V pripade potreby vi¢sieho rozsahu préc k odstraneniu reklamovanej vady diela, zmluvné strany
dohodnu primerantl lehotu na odstranenie a zhotovitel’ je povinny ju dodrzat’. V pripade, 7e sa
zmluvné strany nezhodnu, ¢i ide o oprédvnent reklaméciu alebo nie, objednéavatel’ mé pravo dat’ si
zhotovit’ nezavisly odborny posudok, ktorého zdvery budd zavézné pre obe strany. V pripade, Ze
posudok ozna¢i reklamdaciu za opravnent, zhotovitel je povinny uhradit’ objedndvatel'ovi naklady
na zhotovenie tohto posudku a vady bezplatne odstranit’.

6. Havarijné stavy, t. j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel, je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni a spristupneni objektu
objednavatel'om.

7. 'V pripade, Ze zhotovitel' 0zndmené vady, havarijné stavy a reklamdacie neodstrani v dohodnutej
lehote, ma objednavatel’ pravo po predchddzajiicom pisomnom upozorneni tieto vady
z oprévnenej reklamdcie odstranit’ na vlastné néklady, resp. tret'ou osobu a ndsledne takto
vynaloZené naklady vyuctovat’ k nahrade zhotovitel'ovi.

8. Objednavatel’ odovzd4 zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela po nadobudnuti t¢innosti
zmluvy v termine po vzdjomnej dohade na zéklade prevadzkovych moznosti objednévatela.

9. Zhotovitel' bude pri realiz4cii prac postupovat’ ¢o najohladuplnejsie, vzhl'adom k nepreruseniu
¢innosti objednévatela, pri¢om bude harmonogram préc ststavne konzultovat’ s poverenym

pracovnikom objednavatel'a.

10. Zhotovitel' zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavenisku.
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11. Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych préac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stand nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa zéstupca objednavatel'a
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel
bude dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto préc je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat
na néklady objednévatela.

12. Zhotovitel’ sa zavéizuje vyzvat' minimélne 3 pracovné dni vopred objednévatel'a na tigast’
pri pripadnych skuskach, ak si i¢ast’ objedndvatel’ bude pozadovat. Ak sa objedndvatel’ nedostavi,
je zhotovitel opravneny vykonat’ predpisané skidky bez jeho tcasti.

13. Vykonanie vSetkych predpisanych skuSok zabezpeéuje zhotovitel’ na vlastné néklady.

14. Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise
o odovzdani a prevzati budi uvedené chyby a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojitosti
s inymi, nebrénia riadnemu uZivaniu diela. Tieto zjavné chyby a nedorobky musia byt uvedené
v Protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

15. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu uzatvorenia tejto Zmluvy je registrovany na vykonavanie &innosti
v suvislosti s vykonanim diela na prisluinom orgéne Statnej spravy odpadového hospodarstva
podl'a zdkona €. 79/2025 Z. z. o odpadoch v zneni neskorich predpisov. V pripade Ze sa predmetné
vyhldsenie preukdZe ako nepravdivé, alebo Zhotovitel’ porusf tiito svoju povinnost, zodpoveda
za vzniknutl tym $kodu a zaplati Zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu v sume 5 000,00 EUR.

16. Zhotovitel' zodpoveda za bezpenost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov ako aj vietkych
0s0b, nachédzajlcich sa na stavenisku.

17. Zhotovitel’ je pre oblast’ bezpegnosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany pred poZiarmi povinny
zabezpelit’ dodrZiavanie zdkona &. 124/2006 Z. z. v platnom zneni, zdkona &. 314/2001 Z. z.
v platnom zneni, ako aj ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel je
d’alej povinny vybavit’ svojich zamestnancov/osoby, prostrednictvom ktorych vykondva dielo,
prislusnymi OOPP a zabezpegit’ ich pouZivanie, ako aj zabezpe€it’ pre nich vykonanie vstupnej
inStruktaze.

18. Zhotovitel’ bude pri plnenf predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrZiavat’ v8eobecné zavizné pravne predpisy SR, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objedndvatel’a, pokynmi objedndvatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Clanok VL
Zaveretné ustanovenia

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. z ktorych kazdy m4 platnost’ ako origindl, pricom
Zmluvné strany ich obdrZia po jednom vyhotoveni.

Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu oboch stran a u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

Pravne pomery zmluvnych stran sa riadia touto zmluvou, v otédzkach neupravenych touto zmluvou

Obchodnym zdkonnikom v zneni neskorich predpisov, predpismi stvisiacimi ako i d'al§imi
vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi SR.
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4. Objednévatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju, Ze obchodné a technicke informdcie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného stihlasu, alebo tieto
informacie nepouZiju pre iné ticely, ako pre plnenie tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat
mlcanlivost’ o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri vykonavani diela podl'a tejto
zmluvy a zéroveil je povinny o tejto povinnosti preukazatelne pougit’ svojich zamestnancov v zmysle
platnej legislativy v oblasti ochrany osobnych tidajov. Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost plati aj po
skonéeni trvania zmluvy. V opaénom pripade zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord objednavatelovi
vznikla porulenim tejto povinnosti.

5. Menit alebo dopiiiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stréan. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku
k zmluve, opréviiuje to obe strany, aby ktordkol'vek z nich poZiadala o rozhodnutie sad.

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne tejto zmluvy sa budt snaZit
dohodnit mimostidnym mierom, v opa¢nom pripade md vo veciach konat’ a rozhodovat’ vecne a
mieste prislusny std Slovenskej republiky.

7. Zmluvng strany vyhlasuji, Ze obsah tejto ZoD je prejavom ich slobodnej véle, Ze nebola prijatd
v tiesni ani za zv143t nevhodnych podmienok, pre¢itali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju vlastnoru€ne podpisuju.

v Trnave, dfia ............ e . V TI0ave, dfa .« seseeseesisne e
za zhotovitela zaobjednavatela
ELVYT, spol s r.o. Ohec Viékovee
Richard HECKO Ing.\l\vau OBROVODSKY ~._ |
konatel spolodnosti ~“starosta P
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KRYCI LIST ROZPOCTU

0,00

4

0

0,00

Nazov stavby Pristavba vytahu pre obecny (rad Vickovce JKSO
Nézov objektu ECO
Miesto Vickovee
1co IC DPH
Objednéavatel Obec Vickovee 00682209 2021147689
Projektant Ing. Jana Maliarikové
Zhotovitel ELVYT, spol. s r.o. 31419143 SK2620331098
Spracoval Tomas Hecko
Rozpadet islo Dfia cPV
I 1.6.2025 I CPA
Merné a (igelové jednotky
Potet N&klady / 1 m.j. Poéet Néklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j,

0 0,60

Rozpoétové naklady v EUR

&Ekladné rozp. naklady B Doplnkové néaklady E ‘Vedt’ajéie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 41 46 | 8 |Praca nadgas 0,00 13[G—Zg 0,00
7 Montaz 13 825,37 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Projektové prace ] 0,00 |
3 |PSV  |Dodavky 519,95 | 10 [Kultirna pamiatka 0,00 [15|Stazené podmienky 0,00
T Mont4z 6 344,93 | 11 0,00 |16|Vplyv prostredia e 0,00
—5— "M Dodavky 0,00 T; iné VRN 0,00
6 Montaz 32 357,72 18| VRN z rozpo&tu 0,00
7 |ZRN (r. 1-8) 53 089,43 | 12|DN (. 8-11) 19|VRN {r. 13-18) 0,00
zaiHZS 0,00 | 21 [Kompl, &innest 0,00 22105Tamé naklady 0,00
Projektant D Eeikové naklady
23|Saget 7, 12, 19-22 53 089,43
Dbt & padpls 24|DPF 23,00 %z 5308943 12 210,57
’ﬁ:jednévatel’
6 . 6 *125/Cena s DPH (r. 23-24) 65 300,00
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis
Zhotovitel' 4 /0512025 Dodavky zadévateta 0,00
Klzava dolozka 0,00
Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Pristavba vytahu pre obecny tirad Vigkovce
Ohbjeki:
Objednévatel: Obec Vickavee
Zhotovitel: ELVYT, spol. s .o, Spracoval: Tomés Hetko
Miesto: Vigkovce Datum:; 1.6.2025
Kéd Popis Dodévka Montaz Cena celkom J Hmotnost celkom L Sut calkam _‘
HsV Price a dodévky HSV 41,46 13 825,37 13 866,83 25,689 2,163
1 Zemné prace 0,00 2578,22 2578,22 0,000 2,163
2 Zakiadanl 0,00 1.256,60 1 256,60 8,759 0,000
3 Zvislé a kompletné konStrukcie 0,00 5029,7 5 029,71 9,505 0,000
4 Vodorovné kontrukcie 41,46 774,01 815,47 3,478 0,000
§ Komunikacle 0,80 79,42 79,42 0,365 9,000
6§ Upravy povrchoy, podlahy, osadenie 0,00 352041 3 520,41 2,425 0,000
9 Ostatné konitrukcie a price-buranie 0,00 316,49 316,49 1,157 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 270,51 270,51 0,000 0,000
PSV Préce a dodavky PSV 519,95 6 344,93 6 864,88 0,243 0,117
711 Izolicie protl vode a vihkosti 122,03 156,93 278,96 0,125 0,000
712 Izotacle striech, povlakové krytiny 110,48 69,91 180,39 0,044 0,000
713 Izolacie tepalné 287,44 158,97 446,41 0,055 0,000
21 Vnitornd kanalizicia 0,00 4731,75 4731,75 0,000 0,000
762 Konétrukcle tesarske 0,00 46,98 46,98 0,000 0,057
764 Konstrukeie klamplarska 0,00 1160,80 1160,80 0,018 0,008
765 Konstrukcle - krytiny tvrdé 0,00 19,59 19,59 0,000 0,053
M Prace a dodavky M 0,00 32357,72 32 357,72 0,000 0,000
M Vytah 0,00 3235772 32 351.;‘ 0,000 0,000
Celkom 561,41 52 528,02 53 089,43 25,93 2,28
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ROZPOCET

Stavba: Pristavba vytahu pre abecny trad Vickovce
Objekt:
Objednavatel: Obec Vickavce
Zhotovitel: ELVYT, spol. s r.o. Spracoval:  Tomas Hecko
Miesto: Vigkovce Daturm; ~ 1.6.2025
" ! MnoZstvo Cena
e Kéd polozky Popis MJ sl otlnoticons Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 13 866,83
1 Zemné prace 2 578,22
Rozaoberanie zdmkovej dlaZby vietkych druhov v ploche do 20
+ 1113108611.5 |m2, -0,26001 m2 8,320 6,89 57,32
2 |131211101.8 |Hlbenie jam v hornine tr.3 stdrznych - ruénym naradim m3 13,920 118,93 1 655,51
3 |181211119.5  |Priplatok za lepivest pri hibenl jam rugnym naradim v hornine tr. 3|{m3 13,920 36,70 510,86
4 |162201102.5 |Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 13,920 14,04 195,44
5 [171201201.8 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 13,920 1,86 25,89
Zasyp sypaninou v uzavretych priestaroch s urovnanim povrchu
6 [174101102.8 |zésypu m3 6,491 20,52 133,20
2 Zakladanie 1 256,60
7 |273313611.S |Beton zékladovych dosiek, prosty tr. C 16/20 m3 0,545 154,23 84,06
8 |273321312.8 |Betdn zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuZe), tr. C 20/25 m3 1,468 143,57 210,76
g |273351217.8 |Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-tradiéné m2 2,028 22,86 46,36
10 |273351218.5 [Debnenie stien z&kladovych dosiek, odstranenie-tradiéné m2 2,028 6,90 13,99
11 |273362021.8  |VystuZ zékladovych dosiek zo zvar. sietl KARI 1 0,037 1 985,564 73,46
Murivo zakladovych pasov (m3) z betbnovych debniacich tvarnic
12 |274271131.5  |s beténovou vypliiou C 20/25 hribky 250 mm m3 1,956 338,56 662,22
Vystuz pre murivo zakladovych pasov z beténovych debniacich
13 |274361825.5  |tvarnic s beténovou vypliiou z ocele B500 (10505) t 0,078 2 125,00 165,75
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 5 029,71
Murivo nosné (m3) z tvamic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-
14 |311272511 450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) m3 11,142 360,54 401714
Murivo nosné (m3) z tvarmic YTONG Statik hr. 200 mm P4-550,
16 |[311272561 na MVC a maltu YTONG (200x249x589) m3 0,194 493,22 95,68
Nosny preklad YTONG &irky 250 mm, vysky 249 mm, dizky 1750
16 |317165203 mm ks 1,000 286,42 286,42
17 (317321315.5 |Betén prekladov Zelezovy (bez vystuze) ir. C 20/25 m3 0,153 150,66 23,05
Debnenie prekladu vratane podpornej konstrukcie vySky do 4 m
18 [317351107.S ({zhotovenie m2 0,576 31,74 18,28
Debnenie prekladu vratane podpornej kon3trukcie vygky do 4 m
19 [317351108.5 |odstranenie mz2 0,576 10,38 598
20 |317361821.5 |VystuZ prekladov z ocele B500 (10505) t 0,014 1 850,40 25,91
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Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvarnicami PORFIX
21 1340238269 (500x300x250) m2 0,609 120,27 73,24
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvarnicami PORFIX
22 1340239269 |(500%300x250) m2 4,080 118,63 484,01
& Vodorovné konstrukcie 815,47
23 |411321314.5  |Beldn stropov doskovych a trdmovych, Zelezovy tr. C 20/25 m3 1,042 144,79 150,87
24 |411351101.8 |Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce m2 3,328 16,85 56,08
25 [411351102.5 |Debnenie stropov doskovych odstréanenie-dielce m2 3,328 6,49 21,60
Podparna konétrukcia stropov vysky do 4 m pre zataZenie do 5
26 [411354171.5 |kPa zhotovenie m2 3,328 9,91 32,98
Podporna konstrukcia stropov viisky do 4 m pre zataZenie do 5
27 |411354172.S  |kPa odstranenie m2 3,328 2,93 9,75
Priplatok pre vy&ku nad 4 do 6 m podpornej konétrukeii stropoy
28 |411354181.S |pre zataZenie do 5 kPa zhotovenie m2 3,328 2,54 8,45
Priplatok pre vy&ku nad 4 do 6 m podpome] kon&trukcii stropov
29 1411354182.8  Jpre zataZenie do 5 kPa odstranenie m2 3,328 0,91 3,03
Vystuz stropov doskovych, trdmovych, viozkovych, konzolovych
30 (411362021.S |alebo balkénovych, zo zvéranych sieti KARI t 0,039 630,33 63,58
31 |417321414.5 [Betdn stuZujicich pasov a vencov Zelezovy tr, C 20/25 m3 0,396 152,12 60,24
Debnenie boénic stuZujiicich pasov a vencov vratane vzpler
32 {417351115.S |zhotovenie m2 7,704 20,46 157,62
Debnenie botnic stuZujlicich pasov a vencov vratane vzpier
33 |417351116.5 |odstréanenie m2 7.704 533 41,06
Vystuz stuZujlicich pasav a vencov z betonérskej ocele B500
34 (417361821.5  ((10505) 1 0,080) 189123 151,30
Montéz obkladu beténowvych konstrukeil vykonany stgasne s
35 [417391151.58 |betdnovanim extrudovanym polystyrénom m2 3,852 4,53 17,45
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov,
36 (283750000700 |suterénov, podidh, ISOVER mz2 4,045 10,25 41,46
5 Komunikacie 79,42
PoloZenie diaZby po prekopoch, diaZdice betonové zdmkové do
37 |596211002.5 |l6Zka z kameniva taZeného m2 4,328 18,35 79,42
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 3 520,41
Priprava vnitorného padkladu stropov BAUMIT, Univerzalny
38 |B11461116 zaklad (Baumit UniPrimer) m2 3,200 3,62 11,58
Vnitorna omietka stropov BAUMIT, vapennocementova, strojné
3g (611461201 nanasanle, Jadrovéd omietka strojova, hr. 10 mm m2 3,200 13,08 41,86
Priprava vnitorného podkladu stien BAUMIT, Univerzélny zaklad
40 612465116 (Baumit UniPrimer) m2 63,461 2,33 147 86
Vnitorna omietka stien BAUMIT, vapennocementova, strojné
41 612465131 nanaganie, MPI 25, hr. 10 mm m2 63,461 9,65 612,40
Priprava vonkajsieho podkladu stien BAUMIT, Univerzéiny zékiad
42 (622466116 (Baumit UniPrimer) m2 55,184 3,19 176,07
Vonkajéia omietka stien BAUMIT, vapennocementové, sirojné
43 ]622466203 nanaganie, MPA 35 L, fahka, hr, 20 mm m2 55,194 45,85 2 530,64
9 Ostatné kons$trukcie a prace-biranie 316,49
MontaZ leSenia rémového systémového s podlahami Sirky do 0,75
44 {941942001.S [m, vydky do 10 m _|m2 70,020 2,56 178,25
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Demontaz leSenia rAamového systémového s podlahami 8irky do

45 |941942801.5 |0,75 m, vysky do 10 m m2 70,020 1,96 137,24
99 Presun hmot HSV 270,51
Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla kon&tr. z tehal,
46 |998011002.5 |tvarnic, z kovu vysky do 12 m t 25,689 10,53 270,51
PSV Prace a dodavky PSV 6 864,88
711 Izolacie proti vode a vihkosti 278,96
Zhotovenie izol&cie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom
47 |711111001.8 |penetraénym za studena m2 4,893 0,78 3,82
Zhotovenie izolécle proti zemnej vifikosti zvisld penetracnym
48 |711112001.8 [néterom za studena m2 15,948 0,96 15,31
49 |S Lalk asfaltovy penetraény t 0,007 3642,42 25,50
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vade
50 |711141559.5 |vodorovna NAIP pritavenim m2 4,893 597 29,21
Zhotovenie izolécie proti zemnej vinkosti a tlakovej vode zvisla
51 |711142559.5 [NAIP pritavenim m2 15,948 6,47 103,18
Pas asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy
52 |628310001000 |hydroizolaénych systémov, ICOPAL m2 25,009 3,86 96,53
Presun hmét pre Izolaciu proti vode v objektoch vy&ky nad 6 do
53 9987111028 [12m t 0,125 43,25 5,41
712 Izolacie striech, povlakové krytiny 180,39
54 |712290010.8 |Zhotovenie parozdbrany pre strechy ploché do 10° mz2 4,446 1,17 5,20
Separaénd félia FE, $xI 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE,
55 283290003600 (BAUMIT m2 5113 131 6,70
Spotreba: 1.1 bm/m2, Separacnd félia na oddelenie poterov od
podkladovych vrstiev. Baumit Separacné félia FE (Umodan ESP) je
trojvrstvova fahko zvératefna Speciélna folia, PouZiva sa ako krycia vrsiva
na izolacné hmoly alebo ako separadnd vrstva pod podiahové a
samonivelizaéné potery. PouZiva sa af ako parozébrana proli stavebnef
vihkosti.
Pas asfaltovy FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy
hydroizolaénych systémov (parotesnd zabrana a protiradénava
56 |628310001200 |izoldcia) m2 5113 6,89 3523
Zhotovenie poviakovej krytiny stiech plochych do 10° PVC-P
57 |712370030.S |féliou prikotvenim s lepenim spoju m2 6,435 8,70 55,98
Hydroizolaéna félia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, §. 1,3 m,
58 ]283220002000 lizolécia plochych striech, farba sivd, FATRA IZOLFA m2 7,400 6,99 51,73
59 |S Vrrut do dlzky 150 mm na upevnenie do kambi dosiek ks 21,000 1,12 2352
Presun hmét pre izolaciu poviakove] krytiny v objektoch vy&ky nad
60 [998712102.5 (6dai12m ¢ 0,044 45,04 2,03
713 Izolacie tepelné 446,41
Montaz tepelnej izolacie stien polystyrénom, celoplodnym
61 [713132132.S |prilepenim m2 1,680 7.34 12,33
62 |283720003900 |Fasddna izoladna doska EPS 70F hr. 80 mm, ISOVER m2 1,714 7,32 12,55
Miniméina objemové hmotnost: 14,5 kg/m3.
Montaz tepelnej izolacie podzemnych stien a zakladov XPS
63 (713132210.5 [bodovym prilepenim m2 12,072 8,75 105,63
Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie stavieb,
64 |283750002000 |podiahy, obratené ploché strechy, ISOVER m2 12,313 22,03 271,26
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Montaz tepelngj izolécie striech plochych do 10° spadovymi
65 [713142160.S |doskami z polystyrénu v jednej vrstve mz2 4,446 8,16 36,28
283760007400. |Doska spadové EPS, pevnost'v tlaku 100 kPa, Sedy polystyrén
66 |S pre vyspadovanie plochych striech m3 0,025 145,25 3,63
Presun hmat pre izolacie tepeiné v objektoch vysky nad 6 m do
67 ]998713102.8 |12m t 0,055 86,04 473
721 Vnatorna kanalizacia 473175
88 |R-1 PreloZka leZatého rozvodu splagkove] kanalizacie ks 1,000 4731,75 473175
762 Konstrukcie tesarske 46,98
Vyrezanie tasti streSnej vézby prierezovej plochy reziva do 120
69 |762331911.5 |em?2, dizky krovového prvku do 3 m -0,00700 t m 3,000 6,86 20,58
Vyrezanie Easti streSnej vazby prierezovej plochy reziva do 224
70 762331921, lem2, dlzky krovového prvku do 3 m -0,012000 ¢ m 3,000 B,80 26,40
764 Konstrukcie klampiarske 1 160,80
Z1aby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové
71 |764352427.5 |polkruhové r.5. 330 mm m 2,280 90,17 205,69
DemontaZ Zabov padodkvapovych polkruhovych so sklenom do
72 |764352810.S |30st, r& 330 mm, -0,00330t m 2,400 4,36 10,46
Celoplo$né lepenie oplechovania muriva a atik z pozinkovaného
73 [764430498.5 |[farbengho PZf plechu, vratane rohov m2 4,160 212,54 871,41
Zvodové riry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové
74 |764454454. S |priemer 120 mm m 0,800 88,95 71,16
Presun hmét pre kontrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 6
75 |998764102.8 |[do12m t 0,019 114,85 2,18
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 19,59
Demontaz keramickej krytiny palene] ulozenej na sucho do 30
76 |765311817.S [ks/mZ, na dafie pouZitie, skion strechy do 45°, -0,025¢ m2 2,100 8,33 19,55
i} Prace a dodavky M 32 357,72
M Vytah 32 357,72
FT—IR -2 JDodévka a montaz vytahovej Sachty a vytahovej kabiny ks I 1,000 32 357,72 32 357,73]
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